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1. Ürün Tanıtımı 

VS4CH10, laboratuvar kullanımı için özel olarak üretilmiş çok düşük 

gürültülü, çok hassas güç kaynağıdır. VS4CH10, 4 adet ayarlanabilir çok hassas 

voltaj çıkışı, 1 adet hassas +10 Volt Aux. Power çıkışı ve 2 adet Feedthrough 

bağlantı konektörüne sahiptir. Cihazın çalışmasıyla birlikte voltaj çıkışları 

nominal +10 Volt seviyesine ulaşır. İlk açılışta soft-start özelliğinden dolayı 

RJ45 konektörlerinin akım sınırlamasını gösteren kırmız ledleri yanar. Voltaj 

seviyesi +10 Volta gelince kırmızı ledler söner ve yeşil ledler yanar. Cihaz hazır 

konumda iken yeşil ledler yanmaya devam eder. 

Hassas voltaj kanallarının (CH1, CH2, CH3, CH4) ve Aux. Power 

kanalının voltaj ayarlama özelliği bulunmaktadır. CH1, CH2, CH3, CH4 

kanalları 9.975V – 10.225 volt aralığında, Aux. Power kanalı ise 9.500V – 

10.500V aralığında konektör altlarında bulunan ayar düğmeleri ile 

ayarlanabilmektedir.  

VS4CH10 arka tarafında bulunan bağlantı konektörleri yardımıyla 

bağlantılı olduğu devredeki sinyalleri osiloskop ya da veri analiz kartınıza 

aktarmanızda kolaylık sağlar. CH1, CH2, CH3 ve CH4 konektörlerinin 5 ve 6 

numaralı pinleri arka paneldeki OUT1, OUT2, OUT3 ve OUT4 BNC 

çıkışlarının + (artı) uçlarına; 7 ve 8 numaralı pinleri ise – (eksi) uçlarına 

bağlanmıştır. 

DSUB15 çıkışı, ön yüzdeki Aux. Power konektörü vasıtasıyla çeşitli 

encoder tiplerini NI-9411 modülüne doğrudan bağlanılması için tasarlanmıştır. 

DSUB25 çıkışı ön paneldeki FEEDTHROUGH bağlantısını arka 

panele aktararak laboratuvar çalışmalarında kolaylık ve düzen sağlamak için 

tasarlanmıştır. DSUB25 bağlantısıyla FEEDTHROUGH konektörlerinin 

üzerinde bulunan kırmızı ve yeşil renkli ledler de test amaçlı 

kullanılabilmektedir. Ledlerin anot ve katot uçlarının her ikisi de DSUB25 

konektörüne aktarılmıştır. Ledlere bağlantı 2KΩ (1/10W) direnç üzerinden 

yapılmıştır, dolayısıyla ekstra bir akım sınırlayıcıya ihtiyaç duyulmamaktadır. 
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2. Ürün Görselleri ve Bağlantı Şemaları 

 

 

1 FEEDTH9

2 FEEDTH10

3 FEEDTH11

4 FEEDTH12

5 FEEDTH13

6 FEEDTH14

7 FEEDTH15

8 FEEDTH16

RJ45

FEEDTHROUGH

1 FEEDTH1

2 FEEDTH2

3 FEEDTH3

4 FEEDTH4

5 FEEDTH5

6 FEEDTH6

7 FEEDTH7

8 FEEDTH8

RJ45

FEEDTHROUGH

1 Vss

2 10V

3 ENC_A

4 ENC_|A|

5 ENC_B

6 ENC_|B|

7 ENC_Z

8 ENC_|Z|

RJ45

AUX. POWER

1 Vss

2 Vss

3 10Vprec.

4 10Vprec.

5 Sensor V-

6 Sensor V-

7 Sensor V+

8 Sensor V+

RJ45

CH1-2-3-4

Gorsel 1 - VS4CH10 Ön Görseli ve Konnektör Bağlantı Şeması 
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RJ45 Descriptions

1 F9 FEEDTHROUGH9 RJ45-2 Pin 8

2 LED Anode RJ45 LED GREEN RJ45-1 Green Led+

3 LED Cathode RJ45 LED GREEN RJ45-1 Green Led-

4 LED Cathode RJ45 LED RED RJ45-1 Red Led-

5 LED Anode RJ45 LED RED RJ45-1 Red Led+

6 F8 FEEDTHROUGH8 RJ45-1 Pin 8

7 F7 FEEDTHROUGH7 RJ45-1 Pin 7

8 F6 FEEDTHROUGH6 RJ45-1 Pin 6

9 F5 FEEDTHROUGH5 RJ45-1 Pin 5

10 F4 FEEDTHROUGH4 RJ45-1 Pin 4

11 F3 FEEDTHROUGH3 RJ45-1 Pin 3

12 F2 FEEDTHROUGH2 RJ45-1 Pin 2

13 F1 FEEDTHROUGH1 RJ45-1 Pin 1

14 N.C NOT CONNECTED NOT CONNECTED

15 LED Cathode RJ45 LED GREEN RJ45-2 Green Led-

16 LED Anode RJ45 LED GREEN RJ45-2 Green Led+

17 LED Cathode RJ45 LED RED RJ45-2 Red Led-

18 LED Anode RJ45 LED RED RJ45-2 Red Led+

19 F16 FEEDTHROUGH16 RJ45-2 Pin 1

20 F15 FEEDTHROUGH15 RJ45-2 Pin 2

21 F14 FEEDTHROUGH14 RJ45-2 Pin 3

22 F13 FEEDTHROUGH13 RJ45-2 Pin 4

23 F12 FEEDTHROUGH12 RJ45-2 Pin 5

24 F11 FEEDTHROUGH11 RJ45-2 Pin 6

25 F10 FEEDTHROUGH10 RJ45-2 Pin 7

DSUB25

1 ENC_A

2 ENC_B

3 ENC_Z

4 N.C

5 N.C

6 N.C

7 N.C

8 N.C

9 ENC_|A|

10 ENC_|B|

11 ENC_|Z|

12 VSS

13 N.C

14 N.C

15 N.C

DSUB15

TP1 ENC_A

TP2 ENC_Z

OUT1 CH1-Sens

OUT2 CH2-Sens

OUT3 CH3-Sens

OUT4 CH4-Sens

BNC Connectors

Gorsel 2 - VS4CH10 Arka Görseli ve Konnektör Bağlantı Şeması 
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3. Teknik Özellikler 

Ürün Model Numarası VS4CH10 

Kullanım Amacı Laboratuvar ortamında nominal +10 

Volt gereksinimi olan sensörler için 

çok kanallı güç kaynağı ve sensörler 

ile ölçüm sistemi arasında sinyal 

bağlantısı. 

Stabil Güç Kaynağı Sayısı ve 

Akım Sınırı 

4 kanal +10 Volt ± 10 mV.  

Kanal başına > 35 mA. 

Stabil Güç Kaynağı Hazır Olma 

Süresi 

2,5 sn. 

Stabil Güç Kaynağı Elektriksel 

Koruma Özellikleri 

Kısa Devre koruması (süresiz) 

Ters gerilim koruması (+15 Volt) 

Ayar Potansiyometresi Özelliği Çok turlu (25 tur) ve %1 hassasiyetli 

Ön Bağlantı Tipi RJ-45 Ethernet Soketi (7 adet) 

İzolasyon Tipi ve Değerleri Galvanik İzolasyon (> 1,300 Volt) 

 

 

 

 

4. Bakım, Onarım ve Saklama Yönergesi 

VS4CH10 herhangi bir bakım gerektirmemektedir. Tozlanması veya 

kirlenmesi durumunda, cihaz kapalıyken hafif nemli bir bezle silinip, iyice 

kurulanmalıdır. 

Cihazın bekleme durumunda veya normal çalışma esnasında güç 

kaynaklarının ön yüzdeki RJ-45 soketleri üzerindeki LED’in kırmız renkte 

yanması durumunda, ilgili güç kaynağına yönelik ayar potansiyometresi ile 
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düzeltme yapılabilir. Eğer potansiyometre düzeltmesi sonuç vermezse, ürünün 

tamir amacıyla üreticiye gönderilmesi gerekmektedir. 

Ürünün çalışma ortam sıcaklığı +20÷35 °C ve %40÷80 bağıl nemdir. Ürünün 

saklama sıcaklık aralığı 0÷50 °C ve %10÷90 bağıl nemdir. Bu değerlerin dışında 

çalışma veya saklama durumunda doğabilecek arızalar garanti kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

5. Garanti Süresi ve Kalibrasyon Bilgileri 

Ürünün garantisi fatura tarihinden itibaren 2 (iki) senedir.  

Üretici tarafından önerilen kalibrasyon tekrar süresi 1 (bir) senedir. 
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